
 
 

Déclaration de performances n°DOP 024* : LM031WHR Flame Retardancy 
 

 

Capital de 215 000 € 
422 778 555 RCS Grenoble 
TVA intracommunautaire : FR 52 422 778 555 w
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Telenco networks SAS 
ZA Valmorge - Rue Séraphin Martin 
38430 Moirans - France 
Tél. +33 (0) 476 350 015 

 
Code d’identification unique du produit type : LM031WHR Flame Retardancy 
 
Dont le n° de lot est constitué d’un :  

n° à 6 chiffres imprimé sur la gaine du câble 
et dont l’usage prévu est :  

« Câble de branchement optique pour raccordement client FTTH, installé dans les bâtiments et autres 
travaux de génie civil, conçu pour limiter la production et la propagation du feu et des fumées. », 

fabriqués par :  
TELENCO NETWORKS 

ZA Valmorge 
Rue Barjon 

38430 Moirans 
FRANCE 

+33 (0) 476 350 015 
www.telenco-networks.com 

 
ont été soumis au système d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de 
construction :  

Système 1+ 
 

L'organisme de certification notifié de produits No. NB 1812 a réalisé la détermination du produit type, 
l’inspection initiale de l’établissement de fabrication et le CPU, la surveillance, l’évaluation et 

l’appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et les essais par sondage sur des 
échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché et a établi le certificat de constance des 

performances 
 

Les performances déclarées pour ce produit sont :  
 

Réaction au feu Cca – s1,d0,a1 
EN50575:2014 + EN50575/A1 : 2017 

Substances dangereuses non déterminées 
 
 

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées ci-dessus. 
 
 
La présente déclaration des performances est établie, en accord avec le règlement UE n°305/2011, sous la 
seule responsabilité du fabricant. 
 
 
 

Signé le 25/05/2023 à Moirans pour TELENCO NETWORKS et en son nom par: 
Jean-Yves MARILLAT, Directeur Général 

 

http://www.telenco-networks.com/

